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ШИБЕРНІ НОЖОВІ ЗАСУВКИ З ДВОСТОРОННІМ ПЕРЕКРИТЯМ ПОТОКУ 
 

 
 

 
 
 

З висувним шпинделем і 
ручним штурвалом 

З пневматичним приводом 
подвійної дії 

З ручним важілем 

 

 
Шиберна ножова засувка серії PR, являє собою двонаправлений клапан з еластичним 

ущільненням сідла, який призначений для роботи з напівтвердими і порошковими 
середовищами, мулом, шламом, стічних вод та інших робочих середовищ 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ:  ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 
 

• Повнопрохідна конструкція з відсутністю застійних зон та 
порожнин у корпусі, що забезпечує відсутність засмічення 

• 100 % герметичність в обох напрямках 
• Міцна та надійна конструкція 
• Вулканізоване U - подібне сідло армоване сталевим 

сердечником і закріплене між двох напівкорпусів гвинтами 
• Регульований внутрішній сальник, що дозволяє заміну 

верхньго ущільнення без демонтажу клапана з 
трубопроводу 

• Конструкція з двох напівкорпусів: для міжфланцевого та 
кінцевого приеднання без застосування контрфланцю 

• Мала міжфланцева довжина 
• Легка заміна привода 
• Конструкція з самочищенням, мінімальне обслуговування 

 
ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ: 

 
• Очищення стічних вод 
• Паперова промисловість 
• Транспортування гідросумішей 
• Гірничорудна промисловість 
• Підприємства біотехнології 
• Харчова промисловість 
• Буріння тунелів 
• Нафтовидобувна промисловість 
• Рибна промисловість 
• Загальнопромислове застосування 

• Номінальний діаметр: 
від DN-50 (2”) до DN-1200 (48”) 

 

• Робочий тиск: 
DN 50 до DN 300: 10 кг/см2

 

DN 350 до DN400: 6 кг/см2
 

DN 450 до DN 600: 4 кг/см2
 

DN 700 до DN 900: 3 кг/см2
 

DN 1000: 2 кг/см2
 

DN 1200: 1 кг/см2
 

 
• Стандарт фланців: 
PN10, PN16 та ANSI B16.5 (клас 150) 
Примітка: інші типи фланців за запитом 

 

• Міжфланцеві габарити: 
Відповідає K1 DIN3202, до DN-350 включно 

 
• Покриття: 
RAL 5017, епоксидне покриття (150 мікрон) 

 
• Відповідність директивам: Обладнання 
що працює під тиском 97/23/CE DIR 
2006/42/CE (MACHINES) 
DIR 94/9/CE (ATEX) 
Затверджений сертифікат на питну воду 
(ACS-Atestation De Conformite Sanitaire) 
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ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ 

 
 

П
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 Д

ІЮ
 

 

 
 

Штурвал з  Штурвал з  Редуктор Без привода Ланцюгове колесо   Швидкодіючий 
висувним не висувним     важіль 

шпинделем   шпинделем 

                                                                    

 

 
Приєднання з Приєднання з    Масляний 
висувним  не висувним Електричний Пневмопривід Пневмопривід 

шпинделем А шпинделем  B-3 привід подвійної дії одинарної дії гідропривід 
(з пружиною)

П
Л

А
С

Т
И

Н
И

 

 

 
 

Пластини 

 

К
О

Р
П

У
С

 

 

 
 

Міжфланцевий клапан Кінцевий клапан 
(отвори частково різьбові частково (всі отвори різьбові) 

наскрізні) 

О
П

Ц
ІЇ 

 
- Подовження шпинделя в тому числі з колонкового типу з шарнірними з’єднаннями ділянок (з подовженням до 20 метрів і 
більше) 
- Блокуючий пристрій 
- Обмежувач переміщення 
- Механічні кінцеві вимикачі 
- Безконтактні кінцеві вимикачі 
- Механічний покажчик положення 
- V-порт (сталь AISI 316) 
- Конусний дефлектор (з нікелевим покриттям) 
- Скребок для ножа (Бронза / PPS пластик) 
- Соленоїдний клапан 
- Спеціальні виконання та додаткові комплектуючі 
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ДЕТАЛІ ТА МАТЕРАЛИ 

 
 

 

No. 
 

ДЕТАЛЬ 
 

МАТЕРІАЛ 
 

001 
 

Корпус Високоміцнийй чавун - GJS400 
CF8M – нержавіюча сталь

 

007 
 

Сідло NBR (стандарт) 
EPDM, PTFE, VITON, Поліуретан (опція) 

 

002 
 

Ніж SS 316L (стандарт) 
SS 316TI, DUPLEX 2205, SMO 254 (опція) 

 

E 
 

Ущільнюючий матеріал PTFE+NBR, (стандарт) 
PTFE+EPDM, чистий PTFE, ARAMIDE, Графіт (опція) 

P Сальник Високоміцний чавун - GJS400 

CF8M – нержавіюча сталь

T Гвинти та гайки A4 
 

071 
 

Пластини 1.0580 (стандарт) 
SS 316 (опція) 

- Шпиндель SS 316 
 

- 
 

Втулка 1.0401 (стандарт) 
SS 316 (опція) 

- Ручний штурвал 1.0037 

- Пневматичний привод алюміній 
 

 

Мал 1. Ножова засувка серії PR у розібраному вигляді 
 
 
 

 
 
 

ТИП СІДЛА 
 

Сідло являє собою U-подібну еластомерну деталь, в середині якої завулканізований сталевий стрижень. 
Воно утримується в корпусі болтами, що стягують напівкорпуси. В нижньому положенні ножа забезпечується 
100 % двостороння герметичність. В відкритому положенні відсутні застійні зони, сторонні предмети не 
затримуються в середині та не перешкоджають закриттю засувки. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР 
 
 

 

МАТЕРІАЛИ СІДЛА 

 
Матеріал 

 

Мін. 
температура (ºC)

Max. 
температура (ºC) ЗАСТОСУВАННЯ 

 

NBR 
 

-30 +80 Вуглеводні та біологічні відходи 
 

EPDM 
 

-30 +90 Чиста та солона вода 
 

EPDM - POTABLE 
 

-30 +90 Сертифіковано для питної води 
 

VITON 
 

-40 +180 Органічні кіслоти, віглеводні та 
високотемпературні середовища 

 

PTFE 
 

-10 +200 Стійкість до високої температури, тертя, 
кислот, лугів хімічних речовин і корозії 

 

ПОЛІУРЕТАН 
 

-10 +80 Абразивні / мінеральні середовища 
 

ХАРЧОВИЙ БІЛИЙ NBR 
 

-10 +60 Харчова промисловість 

 

ЧЕРВОНИЙ СИЛІКОН 
 

-20 +180 Харчова/медична промисловість 
(відповідність FDA) 

 

* Більше відомостей про інші матеріали сідла - за запитом. 
 
 
 

 
УЩІЛЬНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ САЛЬНИКА 

 
Матеріал Мін. 

температура (ºC) 
Макс. 

температура (ºC) ЗАСТОСУВАННЯ 

 
PTFE+NBR 

 
-30 +100 Вуглеводні та біологічні відходи 

 
ЧИСТИЙ PTFE 

 
-10 +200 Стійкість до високої температури, тертя, 

кислот, лугів хімічних речовин і корозії 
 

ARAMIDE 
 

-40 +250 Сипучі матеріали 

 
ГРАФІТ 

 
-40 +300 

Вуглеводні, високі температури та тверді 
частки 

 

* Більше відомостей про інші ущільнюючі матеріали за запитом. 
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ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ 
 
 
 

Мал. 2. клапан серії PR з 
висувним шпинделем та 
ручним штурвалом 

Мал. 3 клапан серії PR з 
пневматичним приводом 
подвійної дії 

Мал 4. клапан серії PR з 
електричним приводом та висувним 
шпинделем 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

DN 

 
 

G±1 

 
 

L 

 
 

H 

 
 

ØV 

 
 

L1 

 
 

L2 
 

H2 
 

M 
 

Ø Cil 
 

S 

Мін. 
обертов. 
момент 

(Нм) 

Макс. 
обертов. 
момент 

(Нм) 

 
 

Різьблення 
шпинделя 

50 43 359 292 175 398 407 300 147 80 1/4 “ G 8 16 Tr18x4i

65 46 399 317 175 436 444 325 160 80 1/4 “ G 10 17 Tr18x4i

80 46 444 361 225 486 499 357 177 100 1/4 “ G 12 19 Tr20x4i

100 52 499 396 225 541 582 392 197 100 1/4 “ G 15 22 Tr20x4i

125 56 560 432 225 612 618 428 232 125 3/8 “ G 17 24 Tr20x4i

150 56 674 523 300 732 732 510 267 160 3/8 “ G 25 50 Tr24x5i

200 60 824 623 300 892 882 610 327 190 1/2 “ G 27 53 Tr24x5i

250 68 980 729 300 1046 1044 716 375 190 1/2 “ G 50 69 Tr24x5i

300 78 1160 858 400 1217 1219 834 428 190 1/2 “ G 63 84 Tr28x5i

350 78 1303 951 400 1381 1362 927 499 250 1/2 “ G 78 102 Tr28x5i

400 90 1433 1050 400 1530 1501 1026 549 250 1/2 “ G 90 110 Tr28x5i

450 90 1677 1234 500 1737 1685 1135 590 300 1/2 “ G 215 259 Tr40x7i

500 95 1819 1311 500 1878 1829 1214 656 300 1/2 “ G 223 320 Tr40x7i

600 105 2106 1498 500 2166 2116 1401 757 300 1/2 “ G 249 388 Tr40x7i

 
* Клапани більше DN-700 потребують комплектацією редуктором. 
* Данні про міжцентрові діаметри ØK & ØD та кількість отворів наведені у розділі   "параметри фланців" 
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Мал. 5 клапан серії PR з ручним 
штурвалом та редуктором 

Мал. 6 клапан серії PR з 
електричним приводом 

Мал. 7 клапан серії PR з 
гідравлічним приводом 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DN 

 
 
 

G±1 

 
 
 

L 

 
 
 

H 

 
 
 

ØV 

 
 
 

L2 

 
 

H2 

 
 

L3 

 
 

H3 

Мін. 
обертов. 
момент 

(Нм) 

 
Макс. 

обертов. 
момент 

(Нм) 

 

 
 

Різьблення 
шпинделя 

700 85 2620 1818 500 2620 1716 2630 1721 330 436 50X8 

800 110 2931 2058 500 2931 1956 2941 1956 420 570 50X8 

900 125 3285 2328 500 3285 2192 3295 2192 512 783 50X8 

1000 125 3649 2542 500 3649 2406 3612 2406 620 987 60X9 

1200 125 4212 2957 500 4212 2821 4230 2821 950 1460 60X9 
 

* Данні про міжцентрові діаметри ØK & ØD та кількість отворів наведені у розділі "параметри фланців" 



СЕРІЯ PR 

Сторінка 8 з 11 
www.techprilad.com ТР-CYL-PR-DS-08/22 ©ТОВ "НВП "Техприлад" 2022

 

 

 

 
ПАРАМЕТРИ ФЛАНЦІВ 

 
 

ПРИЄДНАННЯ ПО СТАНДАРТУ PN10 

 
 

DN K D N (1) N (2) N (3) T R 
50 125 100 4 - 4 9 M-16 
65 145 120 4 - 4 9 M-16 
80 160 135 4 4 8 13 M-16 
100 180 158 4 4 8 13 M-16 
125 210 188 4 4 8 13 M-16 
150 240 212 4 4 8 12 M-20 
200 295 268 4 4 8 12 M-20 
250 350 320 6 6 12 16 M-20 
300 400 370 6 6 12 16 M-20 
350 460 430 10 6 16 20 M-20 
400 515 482 10 6 16 24 M-24 
450 565 532 12 8 20 24 M-24 
500 620 585 12 8 20 25 M-24 
600 725 685 14 6 20 29 M-27 
700 840 800 16 8 24 29 M-27 
800 950 915 16 8 24 29 M-30 
900 1050 1004 18 10 28 35 M-30 

1000 1160 1108 18 10 28 35 M-33 
1200 1380 1330 20 12 32 36 M-36 

 
N (1)- кількість різьбових отворів N (2)- кількість шпильок N (3)- кількість отворів у відповідному фланці 
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ПАРАМЕТРИ ФЛАНЦІВ 

 
ПРИЄДНАННЯ ПО СТАНДАРТУ PN16 

 

 
 

DN K D N (1) N (2) N (3) T R 
50 125 100 4 - 4 9 M-16

65 145 120 4 - 4 9 M-16

80 160 135 4 4 8 13 M-16

100 180 158 4 4 8 13 M-16

125 210 188 4 4 8 13 M-16

150 240 212 4 4 8 12 M-20

200 295 268 6 6 12 12 M-20

250 355 320 6 6 12 16 M-24

300 410 370 6 6 12 16 M-24

350 470 430 10 6 16 20 M-24

400 525 482 10 6 16 24 M-27

450 585 532 12 8 20 24 M-27

500 650 585 12 8 20 25 M-30

600 770 685 14 6 20 29 M-33

700 840 800 16 8 24 29 M-33

800 950 915 16 8 24 29 M-36

900 1050 1004 18 10 28 35 M-36

1000 1170 1108 18 10 28 35 M-39

1200 1390 1330 20 12 32 36 M-45
 

N (1)- кількість різьбових отворів N (2)- кількість шпильок N (3)- кількість отворів у відповідному фланці 
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DN K D N (1) N (2) N (3) T R 
50 120,60 100 4 - 4 9 5/8 “

65 139,70 120 4 - 4 9 5/8 “

80 152,40 135 4 - 4 13 5/8 “

100 190,50 158 4 4 8 13 5/8 “

125 215,90 188 4 4 8 13 3/4 “

150 241,30 212 4 4 8 12 3/4 “

200 298,40 268 4 4 8 12 3/4 “

250 361,90 320 6 6 12 16 7/8 “

300 431,80 370 6 6 12 16 7/8 “

350 476,20 430 8 4 12 20 1 ”

400 539,70 482 10 6 16 24 1 “

450 577,80 532 10 6 16 24 1 1/8 “

500 635,00 585 12 8 20 25 1 1/8 “

600 749,30 685 14 6 20 29 1 1/4 “

 
ПАРАМЕТРИ ФЛАНЦІВ 

 
 

ПРИЄДНАННЯ ПО СТАНДАРТУ ASA150 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

N (1)- кількість різьбових отворів N (2)- кількість шпильок N (3)- кількість отворів у відповідному фланці 
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КОДУВАННЯ 

 

ЗАМОВЛЕННЯ ШИБЕРНОЇ ЗАСУВКИ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виробник: компанія CYL KNIFE VALVES S. L. (Іспанія) 
Адреса офісу та потужностей: Pol. Ibarluze B-1,2 | 20120 Hernani (Spain)  www.cyl.es 
Імпортер та уповноважений постачальник в Україні: 
ТОВ НВП "Техприлад" (інжиніринг, постачання, технічний сервіс). Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський 4/9, www.techprilad.com 
Техніко-комерційний відділ:тел./факс: (044) 467–26–60, 467–26–80, 467–26–90 e-mail: 
indvalves.sales@techprilad.com 
Відділ гарантії та сервісу: тел.: (044) 467-26-22, факс: (044) 467-26-44 e-mail: service@techprilad.com 

 
 

 
СЕРІЯ 

 
 МАТЕРІАЛ 

 
ПРИВОД  ‐DN МАТЕРІАЛ 

СІДЛА 
СТАНДАРТ 
ФЛАНЦЯ 

 
ТИП КОРПУСА МАТЕРІАЛ 

НОЖА 

PR  12‐ GJS400  VAL‐ Штурвал (висувний шпиндель) NI‐  NBR 010‐ PN‐10  L ‐ КІНЦЕВИЙ
КЛАПАН 

6 – 316L

  13‐ GJS500  VRA‐ Штурвал (висувний шпиндель
з редуктором) 

EP‐  EPDM 016‐ PN‐16  S ‐ СТАНДАРТ.
КЛАПАН 

7 –
316L+Niquel

  14‐ CF8M 
(пластини 
сталь) 

VFI‐ Штурвал (не висувний шпиндель) VI‐  VITON A15‐ ASA 150    8‐
316L+Crom

  17‐ CF8M 
(пластини 
нерж. 

VRF‐Штурвал (не висувний шпиндель
з редуктором) 

TE‐  PTFE A30 ‐ASA300    D‐ Duplex

    CUA‐ без штурвала (не висувний 
шпиндель) 

PU‐ ПОЛІУРЕТАН UNC‐ ASA150 
UNC

  H‐ Hastelloy

    A10/A14/A16‐ Iso верхній фланець,
висувний шпиндель 

NB‐ БІЛИЙ NBR U30‐ASA300 
UNC

  S‐ SMO

    F10/F14/F16‐ Iso верхній фланець, не 
висувний шпиндель 

PO‐ ДЛЯ ПИТНОЇ 
ВОДИ

  T‐ 316TI

    HID‐ Гідравлічний привод   

    NDE‐ D/A Пневматичний подвійної дії  
    SEA‐ Пневматичний одинарної дії

нормально ВІДКРИТИЙ 
 

    SEС‐ Пневматичний одинарної дії
нормально ЗАКРИТИЙ 

 

    PAL‐ З'єднання для подовження  

    COE‐ З'єднання для подовження  

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ЗАСУВКИ НЕОБХІДНО 

ВКАЗАТИ 
ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ: 

• Тип засувки - PR 

• Матеріал корпуса 
• Матеріал ножа 
• Матеріал сідла 
• Діаметр 
• Стандарт фланців 
• Номінальний тиск 
• Тип привода 
• Необхідні аксесуари 

 

• Шиберна ножова засувка CYL - серія PR 
• Матеріал корпуса - GJS400 
• Матеріал ножа AISI316 
• Матеріал сідла EPDM 
• Діаметр DN400 
• Міжфланцевий PN10 
• Робочий тиск 6 бар 

•      Ручний штурвал (висувний шпиндель) 

Для оптимального вибору виконання засувки та привода бажано заповнити 
опитувальний лист розміщений на сайті - www.techprilad.com 

ЗАМОВЛЕННЯ ШИБЕРНОЇ ЗАСУВКИ 


