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VALVES AND CONTROLS







Опитувальний лист №
для підбору спеціалізованої арматури Flowrox™ для гірничодобувної та споріднених галузей промисловості
	Виробник: Valmet Flow Сontrol OY (Фінляндія)
Бренд: Flowrox™ 
Сайт: www.valmet.com

Імпортер та офіційний партнер в Україні  
ТОВ НВП "Техприлад"
04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко-комерційний відділ:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

Тел.: (044) 467-26-47,  Факс:(044) 467-26-44

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com
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Виробнича програма: 
Шлангові клапани DN25 –  DN1000 PN 1 – PN 100 робоча температура  -50°С  +160°С *
Шиберні засувки DN80 – DN700 PN10;  PN20 робоча температура  - 40°С  +70°С *
Клинові засувки з ротаційним диском DN80 – DN600 PN10 – PN160 робоча температура  
- 40°С  +70°С  (подробиці дивіться у каталозі).
	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	

	Місто
	     


	Вихідні дані для підбору

	1.Назва робочого процесу

	Назва та хімічний склад робочого середовища  

	Який тип арматури використовується в даний час (DN,тип)      

	2.Робоче середовище

	 FORMCHECKBOX 
 Суха речовина
	 FORMCHECKBOX 
 Гідросуміш
	Інше (вказати) 

	Температура                                                       мін. 

	Тиск (або вакуум) у трубопроводі                     мін. 

	Процентний вміст твердих часток 

	Густина 

	В‘язкість 

	

	3.Призначення 
	 FORMCHECKBOX 
 Для перекриття
	 FORMCHECKBOX 
 Для регулювання 

	4.Тип приводу

	 FORMCHECKBOX 
 Ручний штурвал
	 FORMCHECKBOX 
 Ручний редуктор

	 FORMCHECKBOX 
 Пневматичний 
	Тиск подачі повітря живлення, бар (надл.)   FORMCHECKBOX 


	
	

	 FORMCHECKBOX 
 Електричний AUMA
	 FORMCHECKBOX 
 220В,50Гц 1   FORMCHECKBOX 
 380В,50Гц 3

	
	 FORMCHECKBOX 
 24В,АС           FORMCHECKBOX 
 24В ,DC

	
	

	 FORMCHECKBOX 
 Гідроциліндр 
	Тиск подачі оливи живлення, бар (надл.)    FORMCHECKBOX 


	Додаткові опції та аксесуари 

	5. Параметри трубопроводу

	
	Вхідний діаметр труби 
	Приєднання фланців   FORMCHECKBOX 
 PN10    FORMCHECKBOX 
 PN16        

	
	Вхідний діаметр труби
	 FORMCHECKBOX 
ANSI 150         FORMCHECKBOX 
ANSI 300      

	
	Матеріал трубопроводу 
	Інше

	6. Бажаний тип клапана

	Шланговий клапан   

двостороннє закриття   FORMCHECKBOX 
  PVE          FORMCHECKBOX 
  PV           PVE- закритий корпус     PV- відкритий корпус  

одностороннє закриття    FORMCHECKBOX 
  PVG         FORMCHECKBOX 
  PVEG    PVG-металевий корпус  PVEG- пластиковий корпус


	

	Ножова засувка                FORMCHECKBOX 
  міжфланцева                      FORMCHECKBOX 
  фланцева             FORMCHECKBOX 
 SKН високий тиск (20 bar)

	7. Кількість циклів відкр./закр.                   
(Достатньо  заповнити один з пунктів).


	8. Вхідні данні для підбору регулюючих шлангових клапанів серії PV/PVE

	Робочий тиск, бар (надл.)
	
	                   

	Втрата тиску на клапані
	
	

	Витрата (м3/ч)
	Мінімальна
	Нормальна

	Температура робочого середовища 
	

	Керуючий  сигнал  FORMCHECKBOX 
   4…20 мА (стандарт)               Інший  

	

	9. Основні опції приводів

	Датчиків кінцевих положень                             FORMCHECKBOX 
відкрито                                     FORMCHECKBOX 
закрито

	Тип  датчиків кінцевих положень                     FORMCHECKBOX 
Індуктивні                                  FORMCHECKBOX 
Механічні 

	

	Соленоїдний клапан                                         FORMCHECKBOX 
 24 DC            FORMCHECKBOX 
 230 V  AC        FORMCHECKBOX 
 110V AC

	Позиціонер 4..20 мА                                          FORMCHECKBOX 
так                  FORMCHECKBOX 
ні


	Додаткова інформація

	Особливі вимоги та побажання (допишіть, якщо вони є): 

	

	

	

	


	Кількість штук:
	     
	

	

	Підпис
	     
	
	Дата
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