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DM 401 

Редукційний клапан для середніх і високих витрат 
робочого середовища при високому тиску і температурі 

Діафрагмовий прохідний двосідловий клапан для рідин, газів та 
пари 

 

Модель DM 401 

Номінальні діаметри DN25 – DN250 

Номінальний тиск PN16 – PN250 

Температура робочого середовища до 500°С 

Максимальний тиск на вході до 250 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

1,5 – 32 бар 

Приєднання фланцеве 

Матеріали  
корпус – чавун, легована сталь 
діафрагма – CR (неопрен) 

Значення Kvs  6 – 360 м
3
/год 

 

 

Двосідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 250 бар, 
придатний для рідин, газів та пари 
при високих температурах, литий 
корпус з чавуну або легованої 
сталі (залежно від тиску та 
температури), високий 
міжремонтний ресурс,  

підвищена механічна стійкість, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, може застосовуватись 
як сажообдувний, можливі 
особливі виконання на 
замовлення, для роботи потребує 
імпульсної трубки.   

  
 

DM 505 
Редукційний клапан для малих витрат 

Діафрагмовий прохідний клапан для рідин та газів 

 

Модель DM 505 

Номінальні діаметри DN15 – DN25 

Номінальний тиск PN250 

Температура робочого середовища до 130°С 

Максимальний тиск на вході до 250 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,005 – 20 бар 

Приєднання різьбове або фланцеве 

Матеріали 
всі деталі – з CrNiMo-сталі (316L) 
ущільнення та діафрагма - EPDM 

Значення Kvs  0,2 – 0,9 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 250 бар, може 
регулювати тиск у мілібарах, 
придатний для рідин та газів, 
виготовлений методом глибокої 
витяжки з корозійно стійкої CrNiMo 
сталі AISI 316L, чистота поверхні 
Ra ≤ 1.6 μm, регулювальний гвинт 
– покажчик положення, 
нетрудомістке обслуговування – 
частини з‘єднано легкороз‘ємним 
хомутом, легка та компактна  

конструкція,що легко монтується, 
високий міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, потребує імпульсної 
трубки для регулювання тиску ≤ 
1,1 бар.  

   

DM 401 

DM 505 
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DM 510 – DM 518 
Редукційний клапан для малих та середніх витрат 

Клапани для рідин, газів та пари у діафрагмовому, поршневому або 
сильфонному виконанні 

 

Модель DM 510 – DM 518 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN16 – PN315 

Температура робочого середовища до 400°С  

Максимальний тиск на вході до 315 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

2 – 160 бар  

Приєднання різьбове 

Матеріали 
корпус – вуглецева сталь 
внутрішні деталі – з CrNi-сталі 
ущільнення та діафрагма – EPDM/CR 

Значення Kvs  0,2 – 5,5 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 315 бар, 
придатний для рідин, газів та пари, 
виготовляється зі сталі (стандарт), 
н/ж сталі, н/ж сталі Duplex, титану, 
сплаву Hastelloy та ін (опція), 
регулювальний гвинт – покажчик 
положення, легко монтується, 
високий міжремонтний ресурс,  

багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

 

DM 620 – DM 628* 
Редукційний клапан для високих та середніх витрат 

Діафрагмові та поршневі прохідні клапани для високого тиску та 
складних умов 

 

Модель DM 620 – DM 628 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN16 – PN315 

Температура робочого середовища до 200°С  

Максимальний тиск на вході до 315 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

2 – 160 бар  

Приєднання різьбове, фланцеве 

Матеріали  
корпус - сталь, н/ж сталь, титан, 
Hastelloy, інші 
Діафрагма - CR, EPDM, FPN 

Значення Kvs  0,4 – 10 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 

* Моделі DM 620 – 628 відрізняються привідними органами та 
способом приєднання. В усьому іншому – аналогічні. 

 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 315 бар, 
придатний для рідин, газів та пари, 
виготовляється зі сталі (стандарт), 
н/ж сталі, н/ж сталі Duplex, титану, 
сплаву Hastelloy та ін. за нормами 
NACE (опція), сідло та затвор 
можуть бути наплавлені твердим 
сплавом (при великому перепаді  
тиску), регулювальний гвинт – 
покажчик положення, високий  

міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

DM 510 

DM 620 
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DM 701 
Редукційний клапан для малої витрати 

Діафрагмовий двосідловий прохідний клапан для пари при 
високому тиску та температурі 

 

Модель DM 701 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN315 

Температура робочого середовища до 500°С  

Максимальний тиск на вході до 160 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,5 – 40 бар  

Приєднання фланцеве 

Матеріали 
корпус – сталь, н/ж сталь 
діафрагма – NBR, EPDM 

Значення Kvs  0,2 – 5,5 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Двосідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 160 бар, 
придатний для рідин, газів та пари 
при високих температурах, литий 
корпус з легованої сталі або н/ж 
сталі (залежно від тиску та  
температури), високий 

міжремонтний ресурс, підвищена 
механічна стійкість, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, можливі особливі 
виконання на замовлення, для 
роботи потребує імпульсної 
трубки. 

 

DM 701 
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Клапани, що здатні підтримувати наднизький тиск 

 

 
Основні технічні дані клапанів, що здатні підтримувати наднизький тиск, наведені в 
таблиці 2.1 
 

Таблиця 2.1 

Модель DM 505Z 
DM 512 
DM 513 
DM 517  

DM 762 

DN 15-25 15-50 15-50 

PN 250 100 16 

Тиск на вході максимальний (бар) 250 100 16 

Тиск на виході (бар)     0.005 –20 0.005 – 2   0,002-0,52 

Ступінь редукції максимальний        1485     6570     15000 

Kvs (м3 / год) 0.2-0.9 0.2-5.5 0,2 

Максимальна робоча температура 200°С 130°С 130°С 

Корпус з чавуну --- --- --- 

Корпус з вуглецевої сталі ---- + --- 

Корпус з легованої сталі ---- + --- 

Корпус з н/ж сталі + + + 

Еластичне сідло + + + 

Сідла на різний Kvs + + + 

Розвантажений по тиску затвор ---- ----- --- 

Місце для приєднання манометра у 
корпусі 

+ + + 

Наплавка сідла та затвора твердим 
сплавом Stellite (опція) 

---- + ---  

Кожух пружини з отвором для 
безпечного відведення робочого 
середовища у разі протікання (опція) 

+ + + 

Необхідність пілотної лінії + + + 

З‘єднання частин корпуса 
легкороз‘ємним хомутом  

+ --- + 

Придатність для водяної пари --- --- --- 

Придатність для рідин та газів + + + 

Допустима негерметичність у процентах 
від  Kvs  

0,05 0,05 0,05 

Привідний орган Діафрагма 

Матеріал діафрагми стандартний EPDM 

Матеріали діафрагми інші (опція) CR, NBR, FPM 
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DM 505 Z 
Редукційний клапан для малої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 505 Z 

Номінальні діаметри DN15 – DN25 

Номінальний тиск PN250 

Температура робочого середовища до 130°С  

Максимальний тиск на вході до 250 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,005 – 2 бар  

Приєднання фланцеве, різьбове 

Матеріали 
корпус – AISI316L 
діафрагма – NBR, EPDM 

Значення Kvs  0,2 – 0,9 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 250 бар, може 
регулювати тиск у мілібарах, 
придатний для рідин та газів, 
виготовлений методом глибокої 
витяжки з корозійно стійкої CrNiMo 
сталі AISI 316L, чистота поверхні 
Ra ≤ 1.6 μm, регулювальний гвинт 
– покажчик положення, 
нетрудомістке обслуговування – 
частини з‘єднано легкороз‘ємним  
хомутом, легка та компактна 

конструкція,що легко монтується, 
високий міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, потребує імпульсної 
трубки для регулювання тиску ≤ 
1,1 бар. 

 

DM 512, DM 513, DM 517  
Редукційні клапани для малої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 512, DM 513, DM 517 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN100 

Температура робочого середовища до 130°С  

Максимальний тиск на вході до 100 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,005 – 2 бар  

Приєднання різьбове, фланцеве 

Матеріали 
корпус - сталь, н/ж сталь, Duplex, 
Hastelloy 
діафрагма – EPDM, FPM 

Значення Kvs  0,2 – 5,5 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 100 бар, 
придатний для рідин, газів та пари, 
виготовляється зі сталі (стандарт), 
н/ж сталі, н/ж сталі Duplex, титану, 
сплаву Hastelloy та ін. за нормами 
NACE (опція), сідло та затвор 
можуть бути наплавлені твердим 
сплавом (при великому перепаді 
тиску), регулювальний гвинт – 
покажчик положення, високий  

міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

DM 505 Z 

DM 512 
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DM 762 
Редукційні клапани для середньої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 762 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN16 

Температура робочого середовища до 130°С  

Максимальний тиск на вході до 16 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,002 – 0,52 бар  

Приєднання фланцеве, різьбове 

Матеріали 
корпус – н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – NBR, EPDM 

Значення Kvs  0,2 – 3,6 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 16 бар, спеціально 
розроблений, щоб регулювати тиск 
у мілібарах, придатний для рідин 
та газів, виготовлений методом 
глибокої витяжки з корозійно 
стійкої CrNiMo сталі AISI 316L, 
чистота поверхні Ra ≤ 1.6 μm, 
багатоваріантні виконання та  

приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

 
 

DM 762 
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Клапани для стерильних та хімічно чистих середовищ 

 

 
 
Основні технічні дані клапанів для стерильних та хімічно чистих середовищ наведені 
в таблиці 3.1 

 
 

Таблиця 3.1 
Модель DM 152 DM 462 DM 462 V 

DN 15-50 25-50 25 

PN 2,5 -10 2,5 - 10 2,5 - 16 

Прохідний   + 

Кутовий + + + 

Тиск на вході максимальний (бар) 10 8 8 

Тиск на виході (бар) 0,3-5 0.3 –5 0.8 – 5 

Kvs (м3 / год) 2 - 7 4- 70 4 

Максимальна робоча температура 180°С 180°С 180°С 

Корпус з н/ж сталі AISI 316L + + + 

Еластичне сідло (опція) + + + 

Односідловий +   

Двосідловий  + + 

Кожух пружини з отвором для безпечного 
відведення робочого середовища у разі протікання 
(опція) 

+ + + 

Необхідність пілотної лінії + + + 

З‘єднання частин корпуса легкороз‘ємним хомутом  ---- + --- 

Придатність для водяної пари + --- --- 

Придатність для рідин та газів ----- + + 

Допустима негерметичність у процентах від  Kvs  0,05 0,05 0,05 

Привідний орган Діафрагма 

Матеріал діафрагми стандартний  FPM  

Захисна накладка діафрагми (опція) PTFE 
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DM 152 
Редукційні клапани для малої та середньої витрати 

Діафрагмовий клапан для стерильних та хімічно чистих рідин,  
газів та пари 

 

Модель DM 152 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN2,5 – 10 

Температура робочого середовища до 180°С  

Максимальний тиск на вході до 10 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,2 – 5 бар  

Приєднання фланцеве гігієнічне 

Матеріали 
корпус – н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – FPM+PTFE 

Значення Kvs  2 – 7 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий кутовий клапан, тиск 
на вході до 10 бар, придатний для 
рідин, газів та пари, виготовлений 
методом глибокої витяжки з 
корозійно стійкої CrNiMo сталі AISI 
316L, чистота поверхні Ra ≤ 1.6 
μm, можливе виконання Ra ≤ 0,25 
μm, матеріали клапана 
відповідають FDA та USP клас VI, 
гігієнічний клас HE5, застійні зони у 
корпусі практично відсутні, 
регулювальний гвинт – покажчик  
положення, нетрудомістке 

обслуговування – частини з‘єднано 
легкороз‘ємним хомутом, легка та 
компактна конструкція,що легко 
монтується, високий міжремонтний 
ресурс, багатоваріантні виконання 
та приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи не потребує 
імпульсної трубки.. 

DM 462 
Редукційні клапани для високої витрати 

Діафрагмовий кутовий двосідловий клапан для стерильних та 
хімічно чистих рідин, газів та пари 

 

Модель DM 462 

Номінальні діаметри DN25 – DN80 

Номінальний тиск PN2,5 – 10 

Температура робочого середовища до 180°С  

Максимальний тиск на вході до 10 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,3 – 5 бар  

Приєднання фланцеве гігієнічне 

Матеріали 
корпус – н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – FPM+PTFE 

Значення Kvs  4 – 70 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

та приєднання, оснащується 
герметичним кожухом 
пружини з приєднанням лініі 
безпечного відводу 
небезпечних речовин у разі 
просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи не 
потребує імпульсної трубки. 

Двосідловий кутовий клапан, тиск 
на вході до 10 бар, придатний для 
рідин, газів та пари, виготовлений 
методом глибокої витяжки з 
корозійно стійкої CrNiMo сталі AISI 
316L, чистота поверхні Ra ≤ 1.6 
μm, можливе виконання Ra ≤ 0,25 
μm, матеріали клапана 
відповідають FDA та USP клас VI,  

гігієнічний клас HE4, застійні зони у 
корпусі практично відсутні, 
регулювальний гвинт – покажчик 
положення, нетрудомістке 
обслуговування – частини з‘єднано 
легкороз‘ємним хомутом, легка та 
компактна конструкція,що легко 
монтується, високий міжремонтний 
ресурс, багатоваріантні виконання  

   

DM 152 

DM 462 



Редукційні клапани  

 
 

 

тел./факс (044) 467–26–60(-80, -90) 
e-mail:  indvalves.sales@techprilad.com  

Імпортер та офіційний дилер ТОВ НВП «Техприлад» 17 

DM 462 V 
Редукційні клапани для середньої витрати 

Діафрагмовий кутовий двосідловий клапан для стерильних та 
хімічно чистих рідин, газів та пари 

 

Модель DM 462 V 

Номінальні діаметри DN25 

Номінальний тиск PN2,5 – 16 

Температура робочого середовища до 180°С  

Максимальний тиск на вході до 8 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,8 – 5 бар  

Приєднання фланцеве гігієнічне 

Матеріали 
корпус – н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – FPM+PTFE 

Значення Kvs  4 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Двосідловий кутовий клапан, тиск 
на вході до 8 бар, придатний для 
рідин, газів та пари, виготовлений 
методом глибокої витяжки з 
корозійно стійкої CrNiMo сталі AISI 
316L, чистота поверхні Ra ≤ 1.6 
μm, можливе виконання Ra ≤ 0,25 
μm, матеріали клапана 
відповідають FDA та USP клас VI, 
гігієнічний клас HE4, застійні зони у 
корпусі практично відсутні, 
регулювальний гвинт – покажчик 
положення, нетрудомістке  
 

обслуговування – частини з‘єднано 
легкороз‘ємними хомутами, легка 
та компактна конструкція,що легко 
монтується, високий міжремонтний 
ресурс, багатоваріантні виконання 
та приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи не потребує 
імпульсної трубки. 

 
 
 
 
 

DM 462 V 
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Стандартні редукційні клапани 

 

 

Основні технічні дані стандартних клапанів наведені в таблиці 4.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 4.1 

Модель DM502 DM603 DM604 DM613 DM652 DM 662 

DN 15-50 15-150 15-150 15-150 15-50 15-25 

PN 100 16 – 40 16 –40 16 – 40 16 -40 100 

Тиск на вході максимальний (бар) 100 40 40 40 40 100 

Діапазон регульованого тиску на 
виході (бар) 

0,02-16 0,02-16 
0,02-

16 
0,02-16 

0,02 –
12 

0,02 – 
12 

Kvs (м3 / год) 0,6-4,2 4 – 160 4 – 160 4 – 160 5 – 22 3,2 – 3,6 

Максимальна робоча 
температура 

130°С 350°С 250°С 130°С 190°С 130°С 

Корпус з вуглецевої сталі ---- + + + ---- ---- 

Корпус з н/ж сталі + + + + + + 

Еластичне сідло + ---- ---- + + + 

Розвантажений по тиску затвор ----- + + + ---- ---- 

Матеріал діафрагми СR , EPDM, (інші – опція) 

Захисна накладка діафрагми з 
PTFE 

+ + + + + + 

Наплавка сідла та затвора 
твердим сплавом Stellite (опція) 

---- + + ---- ---- ---- 

Кожух пружини для безпечного 
відводу робочого середовища 
при протіканні (опція) 

+ + ---- + + + 

Необхідність пілотної лінії + + + + + --- 

З‘єднання частин корпуса 
легкороз‘ємним хомутом 

+ + + ---- + + 

Придатність для водяної пари ---- + + ---- ---- ---- 

Придатність для рідин та газів + + + + + + 

Допустима негерметичність у 
процентах від Kvs 

0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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DM 502 
Редукційні клапани для середньої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 502 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN100 

Температура робочого середовища до 130°С  

Максимальний тиск на вході до 100 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,02 – 16 бар  

Приєднання різьбове 

Матеріали 
корпус - н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – CR, FPM, EPDM+PTFE  

Значення Kvs  0,6 – 4,2 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 100 бар, 
придатний для рідин та газів, 
виготовлений методом глибокої 
витяжки з корозійно стійкої CrNiMo 
сталі AISI 316L, чистота поверхні 
Ra ≤ 1.6 μm, регулювальний гвинт 
– покажчик положення, 
нетрудомістке обслуговування – 
частини з‘єднано легкороз‘ємним 
хомутом, легка та компактна 
конструкція,що легко монтується, 
високий міжремонтний ресурс,  

багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи не потребує 
імпульсної трубки, але для 
підвищення точності може нею 
обладнуватись (опція).  
 

 

DM 603 
Редукційні клапани для високої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан з розвантаженим по тиску 
затвором для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 603 

Номінальні діаметри DN15 – DN150 

Номінальний тиск PN16 – PN40 

Температура робочого середовища до 350°С  

Максимальний тиск на вході до 40 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,02 – 10 бар  

Приєднання фланцеве 

Матеріали 
корпус – чавун, сталь, н/ж сталь 
діафрагма – EPDM  

Значення Kvs  4 – 160 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 40 бар, придатний 
для рідин, газів та пари, 
виготовляється з чавуну або сталі 
(стандарт), н/ж сталі (опція), 
можлива наплавка сідла та 
затвора твердим сплавом, 
регулювальний гвинт – покажчик 
положення, високий міжремонтний 
ресурс, багатоваріантні виконання  

та приєднання, може 
оснащуватися герметичним 
кожухом пружини з приєднанням 
лініі безпечного відводу 
небезпечних речовин у разі 
просочування, клапаном можна 
керувати стисненим повітрям, для 
роботи потребує імпульсної 
трубки. 

DM 502 

DM 603 
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DM 604 
Редукційні клапани для високої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан з розвантаженим по тиску 
затвором для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 604 

Номінальні діаметри DN15 – DN150 

Номінальний тиск PN16 – PN40 

Температура робочого середовища до 250°С  

Максимальний тиск на вході до 40 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,02 – 10 бар  

Приєднання фланцеве 

Матеріали 
корпус – чавун, сталь, н/ж сталь 
діафрагма – EPDM  

Значення Kvs  4 – 160 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 40 бар, придатний 
для рідин, газів та пари, 
виготовляється (залежно від тиску) 
з чавуну або сталі (стандарт), н/ж 
сталі (опція), можлива наплавка 
сідла та затвора твердим сплавом, 
регулювальний гвинт – покажчик 
положення, високий міжремонтний  

ресурс, багатоваріантні виконання 
та приєднання, може 
оснащуватися герметичним 
кожухом пружини з приєднанням 
лініі безпечного відводу 
небезпечних речовин у разі 
просочування, клапаном можна 
керувати стисненим повітрям, для 
роботи потребує імпульсної 
трубки.  

 

DM 613 
Редукційні клапани для високої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан у литому корпусі для рідин, газів 
та пари 

 

Модель DM 613 

Номінальні діаметри DN15 – DN150 

Номінальний тиск PN16 – PN40 

Температура робочого середовища до 130°С  

Максимальний тиск на вході до 40 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,02 – 10 бар  

Приєднання фланцеве 

Матеріали 
корпус – чавун, сталь, н/ж сталь 
діафрагма – EPDM  

Значення Kvs  4 – 160 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 40 бар, придатний 
для рідин, газів та пари, 
виготовляється (залежно від тиску) 
з чавуну або сталі (стандарт), н/ж 
сталі (опція), регулювальний гвинт 
– покажчик положення, високий 
міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та  
 

приєднання, може оснащуватися 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

DM 604 

DM 613 
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DM 652 
Редукційні клапани для високої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан з розвантаженим по тиску 
затвором для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 652 

Номінальні діаметри DN15 – DN50 

Номінальний тиск PN16 – PN40 

Температура робочого середовища до 190°С  

Максимальний тиск на вході до 40 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,02 – 12 бар  

Приєднання різьбове, фланцеве 

Матеріали 
корпус – н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – EPDM, FPM+PTFE 

Значення Kvs  5 – 22 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 40 бар, придатний 
для рідин та газів, виготовлений 
методом глибокої витяжки з 
корозійно стійкої CrNiMo сталі AISI 
316L, чистота поверхні Ra ≤ 1.6 
μm, регулювальний гвинт – 
покажчик положення, 
нетрудомістке обслуговування – 
частини з‘єднано легкороз‘ємним 
хомутом, легка та компактна 

конструкція,що легко монтується, 
високий міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

 

DM 662 
Редукційні клапани для високої та середньої витрати 

Діафрагмовий прохідний клапан з розвантаженим по тиску 
затвором для рідин, газів та пари 

 

Модель DM 662 

Номінальні діаметри DN15 – DN25 

Номінальний тиск PN100 

Температура робочого середовища до 130°С  

Максимальний тиск на вході до 100 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,2 – 12 бар  

Приєднання різьбове, фланцеве 

Матеріали 
корпус – н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – EPDM, FPM+PTFE 

Значення Kvs  3,2 – 3,6 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан, 
тиск на вході до 40 бар, придатний 
для рідин та газів, виготовлений 
методом глибокої витяжки з 
корозійно стійкої CrNiMo сталі AISI 
316L, чистота поверхні Ra ≤ 1.6 
μm, регулювальний гвинт – 
покажчик положення, 
нетрудомістке обслуговування – 
частини з‘єднано легкороз‘ємним 
хомутом, легка та компактна  
 

конструкція,що легко монтується, 
високий міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

DM 652 

DM 662 
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Спеціальні редукційні клапани 
 

Основні технічні дані спеціальних клапанів наведені в таблиці 5.1 

Таблиця 5.1 

Модель 
DM 3 
DM 4 

DM 644 DM 664 DM 668 

Особливість або призначення 

Дуже 
висока 

пропускна 
здатність 

Для питної 
води 

Для 
деіонізованої 

води 

Пожежний 
гідрант  

для 
морської 

води 

DN 50 – 400 50 – 150 50 - 100 40 

PN 16 – 40 16 – 40 16 10 / 20 

Прохідний тип корпуса + + + + 

Односідловий + + + + 

Розвантажений затвор + + + ---- 

Тиск на вході максимальний (бар) 40 40 16 20 

Діапазон регульованого тиску на виході 
(бар) 

0,5 – 12 0,02 – 12 0,02 – 8 6 – 8,5 

Kvs (м3 / год) 32 – 1200 17 – 155 32 - 100 14 

Максимальна робоча температура 280°С 70°С 130°С 50°С 

Корпус з н/ж сталі AISI 316L --- --- + ---- 

Корпус з вуглецевої сталі + + ---- ---- 

Корпус з особливо міцного чавуну + + ----- ---- 

Корпус зі спеціальних матеріалів ---- ---- ----- титан 

Чистота обробки поверхні (стандарт) 
Не 

нормована 
Не 

нормована 
Ra ≤ 1.6 μm  

Ra ≤ 1.6 
μm 

Еластичне сідло + (80ºС) + + + 

Матеріал сідла стандартний EPDM 

Матеріали сідла інші (опція) CR, NBR, FPM 

Односідловий + + + + 

Кожух пружини з отвором для 
безпечного відведення робочого 
середовища у разі протікання (опція) 

---- ---- + ---- 

Необхідність пілотної лінії + + + ---- 

З‘єднання частин корпуса 
легкороз‘ємним хомутом 

---- ---- + + 

Придатність для водяної пари + ---- ---- ---- 

Придатність для рідин та газів + 
Тільки 
вода 

+ 
Тільки 
вода 

Допустима негерметичність у процентах 
від  Kvs 

0,05 0,05 0,05 0,05 
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DM 3, DM 4 
Для високої (DM 3) та середньої (DM 4) витрати 

Грузило-навантажений прохідний клапан з демпфером для 
налаштування характеристики регулювання 

 

Модель DM 3 / DM 4 

Номінальні діаметри DN50 – DN400 

Номінальний тиск PN40 

Температура робочого середовища до 280°С  

Максимальний тиск на вході до 40 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,5 – 10 бар  

Приєднання фланцеве 

Матеріали корпус – чавун, сталь 

Значення Kvs  32 – 1200 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Прохідні грузило-навантажені 
поршневі клапани з 
розвантаженим по тиску затвором, 
DM 3 односідловий, DM 4 
двосідловий,  придатні для рідин, 
газів та пари, корпус  

виготовляється з чавуну або сталі 
залежно від тиску, внутрішні деталі 
з н/ж сталі, обладнані демпфером 
для налаштування характеристики 
регулювання, для роботи не 
потребують імпульсної трубки.  

 
 

DM 644 
Для високої витрати 

Поршневий прохідний клапан з розвантаженим по тиску затвором 
для питної води 

 

Модель DM 644 

Номінальні діаметри DN15 – DN150 

Номінальний тиск PN16 – PN40 

Температура робочого середовища до 70°С  

Максимальний тиск на вході до 40 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

1,5 – 12 бар  

Приєднання фланцеве 

Матеріали 
корпус – чавун з епоксидним покриттям 
внутрішні деталі – н/ж сталь 

Значення Kvs  4 – 155 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Прохідний поршневий 
односідловий клапан з 
розвантаженим по тиску затвором, 
призначений у першу чергу для 
питної води, але може 
застосовуватись для інших рідин,  
 

сумісних з матеріалами 
конструкції, залежно від тиску, 
корпус виготовляється з чавуну 
або сталі, внутрішні деталі з н/ж 
сталі, для роботи не потребує 
імпульсної трубки. 

 

 

 

 

 

DM 3 / DM 4 

DM 644 
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DM 664 
Для високої витрати 

Односідловий прохідний клапан з розвантаженим по тиску 
затвором для деіонізованої води та ін. 

 

Модель DM 664 

Номінальні діаметри DN50 – DN100 

Номінальний тиск PN16 

Температура робочого середовища до 130°С  

Максимальний тиск на вході до 16 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

0,02 – 8 бар  

Приєднання фланцеве 

Матеріали 
корпус – н/ж сталь AISI316L 
діафрагма – EPDM, FPM 

Значення Kvs  32 – 100 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Односідловий прохідний клапан з 
розвантаженим по тиску затвором, 
тиск на вході до 16 бар, придатний 
для деіонізованої води, інших 
рідин та газів, виготовлений 
методом глибокої витяжки з 
корозійно стійкої CrNiMo сталі AISI 
316L, чистота поверхні Ra ≤ 1.6 
μm, регулювальний гвинт – 
покажчик положення, 
нетрудомістке обслуговування –  
частини з‘єднано легкороз‘ємним 

хомутом, легка та компактна 
конструкція,що легко монтується, 
високий міжремонтний ресурс, 
багатоваріантні виконання та 
приєднання, оснащується 
герметичним кожухом пружини з 
приєднанням лініі безпечного 
відводу небезпечних речовин у 
разі просочування, клапаном 
можна керувати стисненим 
повітрям, для роботи потребує 
імпульсної трубки. 

 

 

DM 668Е 
Для високої витрати 

Діафрагмовий клапан пожежного гідранта для морської води 

 

Модель DM 668E 

Номінальні діаметри DN40 

Номінальний тиск PN10, PN20 

Температура робочого середовища до 50°С  

Максимальний тиск на вході до 20 бар 

Діапазон налаштування тиску після 
клапана 

6 – 8,5 бар  

Приєднання фланець, пожежний рукав 

Матеріали корпус – титан, н/ж сталь 

Значення Kvs  14 м
3
/год 

Робочі середовища рідини та гази 
 

 

Прохідний односідловий 
діафрагмовий клапан, 
комбінований регулююче-запірний, 
тиск на вході до 20 бар, спеціально 
розроблений для протипожежних 
систем нафтових бурильних  
 

платформ, надзвичайно 
корозійностійкий, всі деталі, що 
контактують з робочим 
середовищем, виготовлено з 
титану, для роботи не потребує 
імпульсної трубки. 

 

 

DM 664 

DM 668E 

















 

 

   

04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/9, 
тел./факс: (044) 467-26-60 (-80, -90) 

Email: indvalves.sales@techprilad.com 

www.techprilad.com 

Шановні колеги! 

Дякуємо за Ваш інтерес до обладнання, яке пропонує наша компанія.  
ТОВ НВП «Техприлад» спеціалізується на постачанні, інжинірингу та технічному 

сервісу високоякісної трубопровідної арматури виробництва провідних європейських 
компаній, виконує оптимальний вибір типу і виконання арматури, підтримує склад арматури 
та запасних частин у м. Києві. 

 
ТОВ НВП «Техприлад» є офіційним імпортером та сервісним представником в Україні 

наступних компаній: 
 

 

ARI-Armaturen GmbH (Німеччина) – запірні, 
регулюючі, запобіжні клапани, дискові поворотні 
затвори, конденсатовідвідники. 

 

Zwick Armaturen GmbH (Німеччина) – дискові 
поворотні затвори з потрійним ексцентриситетом і 
ущільненням метал по металу. 

 

Valvosider S.r.l. (Італія) – клинові та шиберні засувки, 
запірні сідлові та зворотні клапани клапани для 
нафтогазової промисловості та енергетики.  

 

Swissfluid AG (Швейцарія) – кульові крани, дискові 
поворотні затвори, діафрагмові та пробкові клапани з 
пластомерним покриттям для особливо агресивних 
робочих середовищ. 

 

Valpres S.r.l./Valbia S.r.l. (Італія) – промислові кульові 
крани та неповнооборотні електричні та пневматичні 
приводи. 

 

Vexve Oy (Фінляндія) – кульові крани для систем 
тепло та газопостачання. 

 

Flowrox Oy (Фінляндія) – шлангові клапани та насоси 
для гідросумішей та абразивних середовищ. 

 

CYL S.L. (Іспанія) – шиберні ножові засувки для 
сипучих та абразивних середовищ, а також стічних вод. 

 

Mankenberg GmbH (Німеччина) – спеціальні 
промислові клапани для особливих умов роботи. 
Основні типи клапанів: регулятори тиску, автоматичні 
повітряні клапани, спеціальні конденсатовідвідники, 
поплавкові регулятори рівня. 

 
Крім того компанія ТОВ НВП «Техприлад» співпрацює в якості офіційного партнера з 

наступними виробниками трубопровідної арматури: Baum Kunststoffe GmbH (Німеччина), 
Valsteam ADCA Engineering S.A. (Португалія), LDM s.r.o. (Чеська республіка), Brandoni S.p.A. 
(Італія), VIR S.p.A. (Італія). 
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