
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

   

    

 
 

ПНЕВМАТИЧНІ 
ПРИВОДИ 

ТЕХНІЧНИЙ 
КАТАЛОГ  
2021 

    

 Поворотні пневмоприводи рейково - 
зубчастого типу 

 Односторонньої та двосторонньої дії 
 Кут повороту 90° або 180° 
 Крутний момент 3,5 – 7358 Нм 
 Робочий тиск повітря 3,5…8 бар 

 Робоча температура -20…+80°С (стандарт) 
 Спеціальні виконання: низькотемпературне: 

до - 40°С, високотемпературне: до +150°С 
 Корпус: анодований алюміній (стандарт), з 

нікелевим покриттям, з н/ж сталі, з 
тефлоновим покриттям 

  

 Управління кульовими кранами та дисковими поворотними затворами 
  

 

 

 
Офіційний імпортер та дилер  
компанії Valbia S.r.l. в Україні 
ТОВ НВП “Техприлад” 

made in Italy 
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 Valbia Valpres .

, :

, 04073, ,
. , 4/9

.: +38 (044) 467-26-30 / 40 / 60 / 80
e-mail: info@techprilad.com
indvalves.sales@techprilad.com
www.techprilad.com
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