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	3-ходовой клапан ARI-«STEVI®»
c пневмоприводом



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для подбора 3-ходового регулирующего клапана с пневмоприводом
Расходная характеристика – линейная
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ООО НПП „Техприлад”

04073 Киев, пер. Куреневский, 4/9 
Отдел продаж:

Тел./факс: (044) 467 26 70 (-80, -90)

E-mail: info@techprilad.com 

Отдел технической поддержки:
Тел.: (044) 467 26 47 

E-mail: izhikov@techprilad.com 

Факс:(044) 467 26 44

www.techprilad.com 
	Заказчик:

	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс
	     

	E-mail
	     

	Город
	     


	Общие сведения для подбора клапана:

	Режим работы клапана
	 FORMCHECKBOX 
 
	смесительный
	 FORMCHECKBOX 

	распределительный
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	Рабочая среда
	     

	Температура среды, °С
	Минимальная 
	Нормальная


	Максимальная



	
	     
	     
	     

	Расход среды через клапан:
м3/ч (жидкость), 
кг/ч (газ), 

нм3/ч (сжатый воздух, газ)
	 FORMCHECKBOX 

	кг/ч
	 FORMCHECKBOX 

	м3/ч
	 FORMCHECKBOX 

	нм3/ч

	
	Минимальный 
	Нормальный


	Максимальный



	
	     
	     
	     

	Давление рабочей среды на входе, 

бар (избыточное)
	Минимальное 
	Нормальное


	Максимальное



	
	     
	     
	     

	Давление рабочей среды на выходе, 

бар (избыточное)
	Минимальное 
	Нормальное


	Максимальное



	
	     
	     
	     

	Желательный материал корпуса
	 FORMCHECKBOX 
 
	чугун GG-25
	 FORMCHECKBOX 

	ковкий чугун        GGG-40.3

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	литая сталь 1.0619+N
	 FORMCHECKBOX 
 
	кислотостойкая     н/ж сталь 1.4408

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	не имеет значения
	
	


	Наличие абразивных частиц в среде
	 FORMCHECKBOX 
 
	есть
	 FORMCHECKBOX 

	нет

	Место установки клапана
	 FORMCHECKBOX 
 
	в помещении
	 FORMCHECKBOX 

	вне помещения


	Общие сведения для подбора пневмопривода серии DP 

(привод одностороннего действия):

	Величина управляющего давления, бар
	Мин. (не менее 1,2 бар):
	
	Макс. (не более 6 бар):
	

	Действие пружины при исчезновении подачи воздуха
	 FORMCHECKBOX 

	закрывает порт А
	 FORMCHECKBOX 

	закрывает порт В

	Давление закрытия (для определения необходимого усилия привода), бар
	     

	Аксессуары к приводу
	Датчик-сигнализатор крайнего положения клапана:

	
	 FORMCHECKBOX 

	один
	 FORMCHECKBOX 

	два
	 FORMCHECKBOX 

	нет необходимости

	
	 FORMCHECKBOX 

	Пневматический позиционер 

PS1 (0,2-1,0 бар)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Электропневматический позиционер 

EPS13 (входной сигнал 4-20 мА)

	
	 FORMCHECKBOX 

	3/2 ходовой соленоидный клапан

	
	 FORMCHECKBOX 

	Потенциометрический датчик положения клапана

	
	 FORMCHECKBOX 

	Датчик положения клапана (выход 4-20 мА)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Фильтр-редуктор

	
	

	
	Другие
	

	
	
	

	Ручной дублёр
	 FORMCHECKBOX 
 
	требуется
	 FORMCHECKBOX 

	не требуется

	Необходимость взрывозащиты
	 FORMCHECKBOX 
 
	Да
	 FORMCHECKBOX 

	Нет


	Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно):

	Модель клапана и пневмопривода
	     

	Предполагаемый типоразмер клапана
	DN
	     

	Предполагаемый Кvs клапана, м3/ч
	     

	Примечания
	

	
	

	
	

	Предполагаемое количество штук
	     
	

	

	Подпись
	     
	
	Дата
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