	ФОРМА №5.5
	Голчасті клапани



ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № 
для підбору та замовлення голчастого клапана
	Постачальник: компанія ТОВ «НВП «Техприлад» - імпортер та офіційний представник в Україні ряду провідних європейських виробників трубопровідної арматури.

04073 м. Київ, пров. Куренівський, 4/9

Відділ промислового трубопровідного обладнання:

Тел. / факс: (044) 467-26-60 (-80) (-90)
E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Відділ технічної підтримки:

Тел.: (044) 467-26-47, факс: (044) 467-26-44

E-mail: engineering@techprilad.com 
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	Замовник

	Організація
	

	Контактна особа
	     

	Телефон / факс
	     

	E-mail
	     

	Місто
	     


	Загальні відомості для підбору

	Робоче середовище

	Назва
	     
	Хімічний або елементарний склад
	     

	Агрегатний стан
	 FORMCHECKBOX 
 рідина
	 FORMCHECKBOX 
 газ
	 FORMCHECKBOX 
 пара
	Густина, кг/м3
	     

	Температура, °C
	min      
	max      
	Концентрація, %
	     
	pH      

	Тиск при максимальній температурі, бар
	     
	Найменування і максимальний діаметр твердих частинок, мм
	     

	Додаткові дані
	     

	Оточуюче середовище:      

	Температура, °C
	min      
	max      
	Відносна вологість
	min      
	max      

	Трубопровід

	Матеріал
	      
	Номінальний тиск, бар
	     

	Бажаний тип клапана

	Діаметр умовного проходу
	DN      
	 FORMCHECKBOX 

	прохідний
	 FORMCHECKBOX 

	кутовий

	Клас по тиску
	PN       
	 FORMCHECKBOX 

	манометричний
	 FORMCHECKBOX 

	для точного регулювання

	Побажання щодо вибору матеріалу корпусу

	 FORMCHECKBOX 

	Латунь
	 FORMCHECKBOX 

	Вуглецева сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Нержавіюча сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Спеціальний сплав       
	 FORMCHECKBOX 

	По рекомендації виробника

	Приєднання

	 FORMCHECKBOX 

	Різьбове
	 FORMCHECKBOX 
 BSP
	 FORMCHECKBOX 

	Внутрішня різьба
	 FORMCHECKBOX 

	З фітингами з подвійними обтискними кільцями для приєднання трубки
Діаметр трубки       мм

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Внутрішня – зовнішня різьба
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 NPT
	
	
	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Зовнішня – зовнішня різьба
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Приварне
	 FORMCHECKBOX 
 BW (встик)
	 FORMCHECKBOX 

	Зовнішня різьба M18x100
	Інше      

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 (SW) (враструб)
	
	
	


	Додаткові вимоги

	 FORMCHECKBOX 

	Ущільнення затвор/сідло – еластомер
	 FORMCHECKBOX 

	Різьба штоку ізольована від робочого середовища
	 FORMCHECKBOX 

	Зливний гвинт на виході

	 FORMCHECKBOX 

	Сідло з покриттям стелітом
	 FORMCHECKBOX 

	Наконечник штока, що не обертається при закритті
	 FORMCHECKBOX 

	Гайка для монтажу на панель

	Тип привода

	 FORMCHECKBOX 
 Штурвал (стандарт)
	 FORMCHECKBOX 
 Електричний
	Напруга живлення, В      
	Клас захисту корпуса IP      

	 FORMCHECKBOX 
 Т-Рукоятка з н/ж сталі
	 FORMCHECKBOX 
 Пневматичний
	Тиск живлення, бар      
	 FORMCHECKBOX 
 двосторонньої дії

 FORMCHECKBOX 
 нормально закритий

 FORMCHECKBOX 
 нормально відкритий

	Основні опції приводів:       


	Інша інформація
	     

	
	     

	Модель по каталогу 
(заповнення не обов'язково)
	     

	Передбачувана кількість, штук     
	     

	.

	

	Підпис
	     
	
	Дата
	     
	











DN 1/8" – 3"(DN6 – DN80)


PN210 – PN760


Tmax=+600˚C


















































Tecval S.L.


(Іспанія)
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