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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

для підбору засувок для нафтогазової промисловості та енергетики
	Постачальник: компанія ТОВ НВП «Техприлад» - офіційний представник компанії Valvosider s.r.l. в Україні.

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Відділ промислового трубопровідного обладнання:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

Відділ технічної підтримки: 

Тел.: (044) 467-26-47,  Факс:(044) 467-26-44

E-mail: engineering@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com
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Виробник: компанія Valvosider s.r.l. (Італія) 
Сертифікати: ISO 9001:2008, CE(PED), API (American Petroleum Institute), TUV, ГОСТ-Р. 
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	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон / факс
	     

	E-mail
	     

	Місто
	     


	Загальні дані про можливість поставки:

	Засувки клинові та з наскрізним шибером с висувним шпинделем, класом герметичності А та В за ISO 5208, повнопрохідні виконані за стандартом ASME/API600 і DIN, DN50-DN1400.

Виконання: з кришкою на болтах PN16-PN160, з самоущільнюючою кришкою PN160-PN420, з сильфонним ущільненням PN16-PN100, кріогенні з подовженою кришкою PN16-PN100.

	Загальна інформація для підбору:

	Робоче середовище
	Найменування
	     

	
	Хімічний або елементарний склад, концентрація
	     

	
	* Густина (кг/м3 – рідини, Нкг/м3 – гази)
	      кг/м3                                     Нкг/м3

	
	Агрегатний стан
	 FORMCHECKBOX 
 рідина
	 FORMCHECKBOX 
 газ
	 FORMCHECKBOX 
 пара

	
	Температура, °C
	min      
	max      

	
	Тиск при максимальній температурі, бар
	     

	
	Максимальний діаметр твердих часток, мм
	     

	Навколишнє середовище
	Температура
	min      
	max      

	
	Відносна вологість
	min      
	max      

	Трубопровід
	Призначення
	

	
	
	

	
	Матеріал
	     

	
	Номінальний тиск, бар
	     

	
	Максимальний перепад тиску при закритому клапані, бар
	     


	Діаметр умовного проходу
	DN      


	Бажаний матеріал корпусу
	 FORMCHECKBOX 

	вуглецева сталь
	 FORMCHECKBOX 

	низькотемпературна сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	високотемпературна сталь
	 FORMCHECKBOX 

	нержавіюча сталь

	Параметри корпусу
	Клас за тиском
	     

	
	Монтажна довжина*
	     

	
	Максимальна висота*, м
	     

	Бажаний матеріал

ущільнення клин/сідло
	 FORMCHECKBOX 

	Cr13
	 FORMCHECKBOX 

	Стелліт
	 FORMCHECKBOX 

	Інше      
	 FORMCHECKBOX 

	За вибором постачальника

	Приєднання
	фланцеве (RF) по
	 FORMCHECKBOX 
 ASME
	 FORMCHECKBOX 
 DIN

	
	фланцеве (RTJ) по
	 FORMCHECKBOX 
 ASME

	
	приварне (BW) по
	 FORMCHECKBOX 
 ASME
	 FORMCHECKBOX 
 DIN

	Основні опції
	 FORMCHECKBOX 

	байпас
	 FORMCHECKBOX 

	динамічне ущільнення шпинделя
	 FORMCHECKBOX 

	сильфонне ущільнення шпинделя

	Ручний привід
	 FORMCHECKBOX 

	штурвал
	 FORMCHECKBOX 

	редуктор

	Без приводу з фланцем для встановлення
	 FORMCHECKBOX 

	Електропривід
	 FORMCHECKBOX 

	Пневмопривід

	Тип приводу
	 FORMCHECKBOX 
 Електричний 
	напруга живлення       В

	
	
	ступінь захисту корпусу IP

	
	 FORMCHECKBOX 
 Пневматичний
	тиск живлення       бар

	
	
	двосторонньої дії
	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 
 Гідравлічний
	односторонньої дії
	 FORMCHECKBOX 
 нормально закритий

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 нормально відкритий

	Максимальний час повного переміщення, с
	

	Позиціонер
	 FORMCHECKBOX 

	Керуючий сигнал                               мА;                              бар

	Додаткові опції
	 FORMCHECKBOX 
 
	додаткові кінцеві вимикачі
	 FORMCHECKBOX 
 ручний дублер

	
	 FORMCHECKBOX 
 датчик положення 
	 FORMCHECKBOX 
 відповідні фланці

	Вибухозахист
	 FORMCHECKBOX 

	Так  Клас _____   FORMCHECKBOX 
Ні

	Додаткові відомості
	     

	
	     

	
	     

	Модель за каталогом 

(заповнювати не обов’язково)
	     

	* за наявністю обмежень
	
	

	Орієнтовна кількість штук
	     
	

	

	Підпис
	     
	
	Дата
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