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ООО НПП „Техприлад”

04073 Киев, пер. Куреневский, 4/9 
Отдел продаж:

Тел./факс: (044) 467 26 70 (-80, -90)

E-mail: info@techprilad.com 

Отдел технической поддержки:
Тел.: (044) 467 26 47 

E-mail: izhikov@techprilad.com 
Факс:(044) 467 26 44
www.techprilad.com 
	Заказчик:

	Организация
	

	Контакное лицо
	

	Телефон / факс
	     

	E-mail
	     

	Город
	     


	Общие сведения для подбора клапана:

	Тип клапана
	 FORMCHECKBOX 

	запорный
	 FORMCHECKBOX 

	регулирующий

	Рабочая среда
	      

	Наличие абразивных частиц в среде
	 FORMCHECKBOX 

	есть
	 FORMCHECKBOX 

	нет

	Температура рабочей среды, °С
	Минимальная 
	Нормальная


	Максимальная


	
	     
	     
	     

	Давление рабочей среды на входе, 

бар (избыточное)
	Минимальное 
	Нормальное


	Максимальное



	
	     
	     
	     

	Давление рабочей среды на выходе, 

бар (избыточное)
	Минимальное 
	Нормальное


	Максимальное



	
	     
	     
	     

	Расход среды через клапан в:

м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ), 

нм3/ч (сжатый воздух, газ)
	 FORMCHECKBOX 

	кг/ч
	 FORMCHECKBOX 

	м3/ч
	 FORMCHECKBOX 

	нм3/ч

	Расход среды при минимальном dP
(расход среды при минимальном давлении на входе клапана и максимальном давлении на выходе клапана)
	Минимальный 
	Нормальный


	Максимальный



	
	     
	     
	     

	Расход среды при максимальном dP
(расход среды при максимальном давлении на входе клапана и минимальном давлении на выходе клапана)
	Минимальный 
	Нормальный


	Максимальный



	
	     
	     
	     

	Расходная характеристика

(только для регулирующего клапана)
	 FORMCHECKBOX 

	равнопроцентная
	 FORMCHECKBOX 

	линейная

	
	 FORMCHECKBOX 

	не имеет значения
	
	

	Желательный материал корпуса
	 FORMCHECKBOX 

	Серый чугун
	 FORMCHECKBOX 

	Высокопрочный чугун

	
	 FORMCHECKBOX 

	Углеродистая сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Кислотостойкая н/ж сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	Легированая сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Не имеет значения

	Трубопровод
	DN
	     
	Материал
	     

	
	
	
	
	


	Место установки клапана
	 FORMCHECKBOX 

	В помещении
	 FORMCHECKBOX 

	Вне помещения

	При установке вне помещения 
	 FORMCHECKBOX 

	Под укрытием
	 FORMCHECKBOX 

	Без укрытия

	Температура окружающей среды, °С
	Минимальная:
	
	Максимальная:
	     

	Тип присоединения
	 FORMCHECKBOX 

	Фланцевое
	 FORMCHECKBOX 

	Под приварку

	Необходимое исполнение фланцевого присоединения (стандартное исполнение по DIN EN 1092-1 TYPE B1 – соответствует ГОСТ 12820 исполнение1)
	 FORMCHECKBOX 

	Стандартное
	Другое
	     

	
	
	
	
	     

	
	
	
	
	


	Общие сведения для подбора электропривода:

	Напряжение питания
	 FORMCHECKBOX 

	220В,50Гц 1(
	 FORMCHECKBOX 

	380В,50Гц 3(
	 FORMCHECKBOX 

	24В,50Гц 1(

	Тип управления (входной сигнал)
(только для регулирующего клапана)
	 FORMCHECKBOX 

	Трехпозиционное
	 FORMCHECKBOX 

	Аналоговое 4-20 мА

	
	 FORMCHECKBOX 

	Аналоговое 0-10 В
	
	

	Давление закрытия (для определения необходимого усилия привода), бар
	     

	Достаточный класс пылевлагозащиты
	 FORMCHECKBOX 

	IP 54
	 FORMCHECKBOX 

	IP 65
	 FORMCHECKBOX 

	IP 67
	 FORMCHECKBOX 

	IP 68

	Аксессуары к приводам
	 FORMCHECKBOX 

	Комплект дополнительных путевых выключателей промежуточного положения (2шт) 

	
	 FORMCHECKBOX 

	Потенциометрический датчик положения 
(выходной сигнал 1000 Ом)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Электронный датчик положения 
(выходной сигнал 4-20мА)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Резистор обогрева с автоматическим включением

	
	

	
	Другие
	     

	
	
	     

	Необходимость взрывозащиты
	 FORMCHECKBOX 

	Нет
	 FORMCHECKBOX 

	Да

	Возвратная пружина
	 FORMCHECKBOX 

	не требуется (стандарт)
	 FORMCHECKBOX 

	открывает клапан
	 FORMCHECKBOX 

	закрывает клапан

	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно):

	Модель клапана и электропривода
	     

	Предполагаемый типоразмер клапана
	DN
	     

	Предполагаемый Кvs клапана, м3/ч
	     

	Предполагаемый тип электропривода
	 FORMCHECKBOX 

	ARI-PREMIO
	 FORMCHECKBOX 

	AUMA*
	 FORMCHECKBOX 

	FR (с возвратной пружиной до DN100)

	В случае  выбора электрического привода AUMA необходимо заполнить дополнительный опросный лист для определения его необходимой комплектации. В случае отсутствия заполненного опросного листа на привод  AUMA – мы предложим Вам стандартную комплектацию по своему усмотрению.

	Примечания
	     

	
	          

	
	     

	Предполагаемое количество штук
	     
	

	

	Подпись
	     
	
	Дата
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